
Om den engelske 8-tommers haubits 1915-1940
Indledning

Den tyske brug af belejringsartilleri ved ødelæggelsen af de belgiske forter ved Liège 1) gjorde et stort
indtryk i samtiden og på engelsk side blev det besluttet at tilvejebringe et antal tunge haubitser, der kunne
matche de tyske.

To 8" haubitser, Mk 1-5, fra 135th Siege Battery, Royal Garrison Artillery, 
La Houssoye, august 1916. 
Fra Kilde 1.

BL 8-in Howitzer, Mk 1-5 2)

Fra opmagasineret skibsartilleri udtog man et antal 6" kanonrør, som blev udboret til kaliber 8" og 100
pjecer blev bestilt.

Lavetterne blev fremstillet på forskellige engelske lokomotivfabrikker.

Pjecer og lavetter fandtes i fem forskellige udgaver, benævnt Mk 1 til 5.



8" Haubits Mk 1-5, Vestfronten, ca. 1915 3).

De første pjecer blev sendt til Frankrig i 1915 og fortsatte i tjeneste frem til 1919, hvor de blev erklæret
forældede.

Rækkevidden var ca. 10 km, og granaten vejede ca. 100 kg.

Kanonrør og lavet vejede tilsammen godt 13 t.

8-in Howitzers, Mk 1-5, fra 39th Siege Battery, Royal Garrison Artillery,
Fricount Mometz dalen ved Somme, sommeren 1916.
Fra Kilde 2.



Der findes flere billeder fra denne skydning; her ser det ud til, der lige er afgivet et skud, hvorefter
besætningen iler tilbage for at genlade.

Heavy gun under camouflage, ca. 1916.

Nr. 5 i samtidig serie postkort, der blev udgivet til støtte for salget af krigsobligationer; kampagnens tema
Feed the Guns with War Bonds er trykt på bagsiden.

BL 8-in Howitzer, Mk 6-8

De første udgaver blev fra 1916-1917 gradvist afløst af nyere udgaver - Mk 6 samt Mk 7 og 8.

Data Pjecens vægt Skudvidde Granatens vægt

BL 8-in Howitzer, Mk 1-5
13 tons 9,4 km 100 kg

BL 8-in Howitzer, Mk 6
8 tons 9,7 km 100 kg

BL 8-in Howitzer, Mk 7-8
8 tons 11 km 100 kg



8" haubits, Mk 6. Fra Kilde 2.

Mk 6 udgik i 1926, mens Mk 7 og 8 fortsatte i tjeneste frem til 1945.

8" haubits, Mk 7 eller 8. Fra Kilde 6.

I begyndelsen af 1940'erne blev de tilbageværende 8" haubits konverteret til 7,2" kanoner, der blev den
nye standardkaliber for engelsk tungt artilleri og disse anvendtes sideløbende med de amerikanske 155
mm kanoner (Long Tom); nogle endda i samme lavet som den amerikanske kanon.



8" haubits, Mk 7 eller 8, Frankrig 1939. 
Fra Illustrated London News, 15. november 1939.

Af billedteksten fremgår: The Royal Artillery has moved a long way since 1918. The arts learnt in the last
war, flash-spotting and sound-ranging and firing by "prediction" are all now matters of common practice.
Camouflage has become second nature to gunners. The heavy weapons now move on great balloon tyres,
which are gentle to road-surfaces and protect the gun form being jarred (= rystelser, vibrationer).

Kanontraktorer



The Caterpillar. Mechanical Transport Branch, Army Service Corps, ca. 1914.
Fra et samtidigt postkort.

Af kortets bagside fremgår følgende: 
The famous "Caterpillar" Motor Tractor designed for work on roads, over broken ground, or across
country. This remarkable engine will easily cross soft or rough ground, where no other type of vehicle
could pass, owing to the peculiar manner in which is lays its own track. This revolving track is of steel,
with rails on the inside, on which the driving wheels run. It is petrol driven, and is capable of a speed up
to 12 miles an hour.

Tractor with siege howitzer, ca. 1916.



Nr. 1 i en samtidig serie postkort, der blev udgivet til støtte for salget af krigsobligationer; kampagnens
tema Feed the Guns with War Bonds er trykt på bagsiden.

Holt 75-h.p. Petrol Tractor trækker en 8" haubits, Mk 1-5. Fra Kilde 3.

Andre oplysninger om kanontraktoren er dog knap så optimistiske med hensyn til marchhastigheden, men
det væsentlige i denne forbindelse var også det, at man overhovedet kunne bevæge så tunge ting, snarere
end med hvilken hastighed, det skete.

Holt traktoren blev også anvendt som kanontraktorer for pjecer af andre typer, foruden diverse anden
transporttjeneste, f.eks. forsyninger, som vist på postkortet.



Holt 75-h.p. Petrol Tractors trækker et batteri 8" haubitser Mk 1-5 ved Amiens, september 1916. 
Fra Kilde 3.

Krigsspilsorganisation

1 batterichef
1 observatør (bereden)
1 stabsdeling
1 8" haubits
1 kanonbesætning
1 bæltedrevet kanontraktor

2 middeltunge lastvogne
1-2 forsyningsdelinger
1 forsyningslastvogn
1 forsyningslastvogn (bagage)
1 feltkøkken

Skulle man være inspireret til at opstille et tungt artilleribatteri fra perioden - f.eks. som krigsspilsenhed -
så angiver Greg Novak i Spearhead of the Empire - The Canadian Corps in 1918 denne eksempelvise
opstilling:

Organisationen er beregnet på Første Verdenskrigsudgaven af Command Decision- reglerne - Over the
Top. Organisationen for et batteri udrustet med 9,2" haubits eller 6" kanon er tilsvarende.
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Per Finsted

Noter:

1) Se f.eks. Brave Little Belgium - Liège på hjemmesiden FirstWorldWar.com.

2) BL - breech (= bundstykke) loading, betyder direkte oversat baglader. I perioden anvendt som 
betegnelse for en pjece, hvor projektil og ladningspose(r) er adskilt fra hverandre. Modsætningen er QF 
-quick firing - hvor ladningen er placeret i et messinghylster.

3) Billedet stammer Imperial War Museums omfattende billedsamling; jeg har købt mit på et 
postkortmarked. 


